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bursa nr 3 - r drogowe 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty drogowe i towarzyszące.

1
d.1

KNR 2-01
0103-01

Istniejąca zawrotka.
Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm). 
Drzewa owocowe.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR 2-21
0112-02
kalk. własna

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym.
Wsp. do Rx10.

m2

150,00 m2 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

15,00 mp 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej.
l=(15,00+4,00+12,00+12,00+3,00+10,00)m=56,00m

m

56,00 m 56.000
RAZEM 56.000

5
d.1

KNR 2-31
0815-02
kalk. własna

Chodnik przy budynku.
Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Wsp. do Rx3,00.
p=15,00x2,00=30,00m2

m2

30,00 m2 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km.
v=30,00x0,10x1,05=3,15m3

m3

3,15 m3 3.150
RAZEM 3.150

7
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy nast. 1 km.
Krotność 20

m3

3,15 m3 3.150
RAZEM 3.150

8
d.1

KNR 2-01
0201-05

Teren poza zawrotką.
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km.
p=(13,50+18,50)x7,00-5,00x20,00=(224,00-100,00)m2=124,00m2
v=124,00m2x0,60m=74,40m3

m3

74,40 m3 74.400
RAZEM 74.400

9
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV.
Krotność 20

m3

74,40 m3 74.400
RAZEM 74.400

10
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

124,00 m2 124.000
RAZEM 124.000

11
d.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

124,00 m2 124.000
RAZEM 124.000

12
d.1

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - za
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność 5

m2

124,00 m2 124.000
RAZEM 124.000

13
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

124,00 m2 124.000
RAZEM 124.000

14
d.1

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagę-
szczeniu 
Krotność 8

m2

124,00 m2 124.000
RAZEM 124.000

15
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła.
Przyjęto jednostkowe zużycie betonu =0,060m3/mb ławy.
v=(20,00+7,00+7,00+13,5+6,00+18,00+4,00+13,00+2,00)x0,06m3/m=
90,50mx0,06=5,43

m3

5,43 m3 5.430
RAZEM 5.430

16
d.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
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bursa nr 3 - r drogowe 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90,50 m 90.500

RAZEM 90.500
17
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

25,00 m 25.000
RAZEM 25.000

18
d.1

KNR 2-31
0801-01
analogia

Droga istniejąca. Miejsce przed drzwiami - ściana podłużna.
Rozebranie zniszczonej nawierzchni betonowej na istniejącej drodze.
Skucie części nawierzchni betonowej.
Rozebranie sposobem mechanicznym. Wsp do R x0,50.
p=(10,00x3,00+10,00)m2=40,00m2

m2

40,00 m2 40.000
RAZEM 40.000

19
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2.
Wycieraczja przed wejściem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
v=30,00m2x0,20=6,00m3

m3

6,00 m3 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1

KNR 2-31
1107-02

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego t

5,00 t 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm.
Rozbiórka istniejących zsypów.
v=(1,50x3x0,30)x3x0,15=0,61m3

m3

0,61 m3 0.610
RAZEM 0.610

23
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami.
v=1,00x0,60x0,25x2=0,30m3

m3

0,30 m3 0.300
RAZEM 0.300

24
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR-W 2-02
0605-10
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na lepiku asfaltowym na zimno -
pierwsza warstwa. Izolacje z papy zgrzewalnej podkładowej - zmodyfikować nakła-
dy M.

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR-W 2-02
0605-11
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy pow. pionowych na lepiku asfaltowym na zimno -
druga warstwa. Papa asfaltowa zgrzewalna - zmodyfikować nakłady M.

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR 4-01
0203-01
analogia

Uzupełnienie miejsc po naświetlach.
v=1,50x1,50x0,20x2=0,60m3

m3

0,90 m3 0.900
RAZEM 0.900

29
d.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm.
l=1,50x4=6,00m

m

6,00 m 6.000
RAZEM 6.000

30
d.1

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2. Drzwi do nakrycia zsypu warzyw.
1,50x1,50=2,25m2

m2

2,25 m2 2.250
RAZEM 2.250

31
d.1 kalk. własna

Wycieraczka 1,20x0,60m, ocynkowana, dostawa i montaż - wszystkie nakłady. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 2-31
1004-05

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka).
p=(55,00x5,00+32,00x6,00)m2=467,00m2

m2

467,00 m2 467.000
RAZEM 467.000

33
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
Krotność 2

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
467,00 m2 467.000

RAZEM 467.000
34
d.1

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2
cm.
p=(55,00x5,00+32,00x6,00)m2=467,00m2

m2

467,00 m2 467.000
RAZEM 467.000

35
d.1

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2
cm

m2

467,00 m2 467.000
RAZEM 467.000

36
d.1

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każdy
dalszy 1 cm grub.

m2

467,00 m2 467.000
RAZEM 467.000

37
d.1 kalk. własna

Ułożenie opaski ze żwiru płukanego frakcji 16-32m
Przyjęto nakłady R=1,00rg/m2, żwir =50,00kg/m2
p=15,00x0,80=12,00m2

m2

12,00 m2 12.000
RAZEM 12.000

38
d.1 kalk. własna

Inwentaryzacja geodezyjna - droga i lampa. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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